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2. Legislación / normativas etc. 

No existe ninguna legislación actualmente exclusiva para los sistemas sifónicos.  Sin embargo los siguientes códigos o normativas  tienen una influencia en el  diseño del sistema.

BSEN 12056 part 3, 2000 – Gravity drainage systems inside buildings.

DIN 8074 – Polyethylene pipes, dimensions.

DIN 8075 – Polyethylene pipes, General quality and testing.

NBS R10 Specification.

ISO 9001- Manufacture.

Building Regulations section H.

BBA Accreditation.

WIS 4-32-08 issue 2 – Specification for site fusion jointing of PE80 & PE100

pipe and fittings July 1994

· UNE-EN 12056-3 Sistemas de desagües por gravedad en el interior de edificios.

3. Uso  / Sostenabilidad

· Vida útil del sistema - los sistemas Sifónicos se diseñan teniendo en consideración la vida útil del edificio, normalmente se usa tubería HDPE/HPPE con una garantía de hasta 50 años.

· Retirada de  materiales – no se requiere ningún  método especial para desmantelamiento del sistema sifónico, no hay requerimientos especiales en materia de seguridad y salud, hasta un 90% del material puede ser reciclado.

· Coste de mantenimiento: las velocidades de cebado de un sistema sifónico frecuentemente superan las de autolimpieza, por consiguiente eliminando la necesidad de limpiar las tuberías, se recomienda mantener limpios los canalones, limpiarlos al menos dos veces al año.

· Daño accidental- en caso de daño accidental del sistema (por ejemplo tubería golpeada por una carretilla elevadora) la reparación debe ser llevada a cabo por una compañía especializada, el área afectada debe ser cortada y reemplazada mediante soldadura por un nuevo tramo de tubería, la calidad de la tubería reparada debe ser la misma que la de tubería instalada en su día, de forma que la calidad del sistema no sea comprometida. Por favor contacto con Fullflow.

